PERCORSO STERILIZZAZIONE

2. Detersione a ultrasuoni

. o . . . _ hanno la capacita
La DETERSIONE A ULTRASUONI ¢ la fase in cui i residui organici vengono disgregati: la tecnica . .
ultrasonica provoca una ripetuta emissione di impulsi che, combinata con l'azione del liquido, di .rlmuovere. I.
deterge dinamicamente e rimuove ogni contaminazione solida. Nelle vasche a ultrasuoni gli residul organici.
strumenti sono immersiin una lozione antibatterica, per un ciclo stabilito in tempo e temperatura.

Gli ultrasuoni

Vasca ULTRAS-4821

Vasca a ultrasuoni con serbatoio allungato a elevata capacita
(lunghezza max oggetto 26 cm) fornito di cestello estraibile in acciaio
inox. Pannello di controllo con tecnologia di rilevamento capacitivo,
durevole, affidabile e resistente all'acqua.

Display LED a 2 colori. Le spie luminose presenti sul pannello di
controllo consentono di visualizzare le funzioni operative in corso.

DATI TECNICI

Trasduttore di frequenza ultrasonica 35kHz

Dimensioni serbatoio: 24,5 x 15,0 x 7,6 cm
Capacita: 2,5t - Peso: 2,9 kg

Cod. C4821

Lemon Deterferri

Decontaminante ad azione disinfettante di elevate prestazioni. Risponde
al trattamento di decontaminazione primaria per lo strumentario
professionale. Costituito da base quaternaria di ultima generazione e
da una miscela di tensioattivi non ionici. Il Lemon Deterferri consente
la disinfezione degli strumenti, i quali una volta detersi in sicurezza,
potranno sequire le successive fasi del percorso di sterilizzazione.
Adatto anche per la fase di decontaminazione primaria statica.

Cod. BE.O3 Flacone con dosatore da 1 [t

COME FUNZIONA LA VASCA AD ULTRASUONI?

Gli ultrasuoni sono onde sonore a frequenze che

sirradiano attraverso il liquido contenuto nella vasca, Ultrasonics Range Dlag
generando alternativamente alte e basse pressioni.

La fase di bassa pressione (fase di cavitazione) prevede

la formazione e Llespansione di milioni di bollicine oW bass animalsand medical and  diagnostic
microscopiche che scoppiano durante la fase d'alta Boies d“"‘":[ St ettt
pressione. Queste liberano una massiccia energia multi- 20Hz 30KHz J' 2MHz l 200MHz
direzionale che attacca le superfici e invade spazi e cavita %
degli strumenti (ecco perché devono essere posizionati Infrasound  Acoustic Ultrasound

aperti e smontati.

60



